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FICHA TECNICA

MG ClNTO
Empresa do Grupo MULT

CERTIFICADO N°: MULT 3106 - TRAVA-QUEDA DESLIZANTE GUIADO EM
CE-EPI/ICEPEX-N 00090-95-8 LINHA FLEXl’VEL

DESCRICAO DO PRODUTO

+ Confeccionado em aco carbono; '

+ Destinado para corda de poliamida de 12 mm;

o Extensor em fita de poliéster multifilamentos de 25 mm;

+ Um conector, classe B em a¢o, com a abertura do fecho de 19 + 3
mm;

o Absorvedor de energia confeccionado em fita poliéster
multifilamentos de 45 mm;

e LVR termocontratil;

¢ ABS revestido com prote¢cdo em lona.

CARACTERISTICAS E ESPECIFICACOES TECNICAS

Comprimento L1
aprox.78 cm

 Cor: cromado,preto e laranja ; » Peso aproximado: 0,9 kg;
o Comprimento L1: 78 cm; ¢ Sistema de duplo travamento.

¢ Comprimento total com (ABS aberto): 1,62 m aprox.

INDICACOES DE USO E FINALIDADE

o Para trabalhos executados acima de 2 m do nivel inferior, onde haja
risco de queda;
« Componente de conexao de um sistema destinado a protecdo contra

gueda em movimentacdes verticais, para usuarios de até 100 kg, T

durante trabalhos em torres, estruturas metalicas, postes, escadas,

espacos confinados e outras situacdes de trabalho em altura; ABNT NBR
» Dispositivo que se desloca, acompanhando o usuario sem exigir sua 14626:2020

intervencdo manual, durante as mudancas de posi¢ao para baixo ou 14629:2020

para cima e se bloqueia automaticamente sobre a linha de 15837:2020

ancoragem na ocorréncia de uma queda.
COMPULSORIO

e :
IICEPEX
OGP 0046
CE-EPIIICEPEX-N 00080-95

UTILIZADO COM OS SEGUINTES CINTURGES

e MULT 1132, MULT 1884, MULT 1884B, MULT 1885A, MULT 1891,
MULT 1891C, MULT 1891D, MULT 1891E, MULT 2009A, MULT
2010, MULT 2010A, MULT 2010B, MULT 2010C, MULT 2011, MULT
2011A, MULT 2012A, MULT 2013, MULT 1234, MULT 1235, MULT Py
1236, MULT 1237, MULT 1260, MULT 1270, MULT 1242, MULT |

1226, MULT 1243.
"LEIA O MANUAL"
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ARMAZENAMENTO, HIGIENIZACAO E PRECAUCAO

* O equipamento deve ser armazenado em local seco, limpo, longe da luz solar e calor;

* A higienizacdo do trava-queda € de responsabilidade do usuério, portanto, certifique-se de que as
caracteristicas do equipamento ndo foram alteradas;

* O equipamento deve ser transportado em embalagem adequada, protegendo-o de possiveis danos;

¢ Sempre duplique seus sistemas de seguranc¢a contra quedas;

¢ Previamente e durante o uso, 0s equipamentos e elementos de engate e fixacdo deverdo ser
inspecionados visualmente quanto ao estado geral de conservacdo e funcionamento. Caso o
equipamento apresente irregularidades, devera ser suspenso 0 seu uso, seguido de avaliagdo por um
profissional apto;

« Utilize apenas com os cinturfes indicados acima;

¢ Leia 0 manual de instrucdes.

GARANTIA

Este produto é garantido contra qualquer defeito de fabricacdo. Estdo excluidos desta garantia:
* Desgaste normal de uso e/ou por exposicao a fatores deteriorantes;
+ Modificacbes e/ou retoques;
¢ Falta de manutencéo conforme previsto no manual do produto;
» Utilizacbes para as quais este produto ndo esta destinado;
+ Oxidacéo por salinidade e/ou exposicao a agentes quimicos.

VIDA UTIL

» A vida (til esta estimada em 5 anos, a partir da data de aquisi¢do do produto, observando-se as variaveis
da atividade, conservacé@o e armazenamento.
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